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Leitfaden «Hindernisfrei Bauen»

1. Grundlagen

Vorgaben:

Mit dem Behinderten Gleichstellungsgesetz (BehiG) von 2004 hat sich die Schweiz
verpflichtet Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen.
Daraus entstand die "SIA 500 ", welche Minimalanforderungen fir die Bauliche Um-
setzung definiert. Die SIA 500 ist rechtlich verbindlich. Sie hat das Ziel, dass Menschen
nicht durch bauliche Barrieren oder Hindernissen ausgegrenzt werden.
Die DS IMMO betreut folgende Gebaudetypen, fiir die die SIA 500 verpflichtend ist:
o« Offentlich zugangliche Bauten
e Bauten mit Arbeitsplatzen
Mit dem RRB 716 vom 23. Juni 2025 verfolgt der Kanton Luzern den Auftrag der
Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen.
Offentliche Geb&ude miissen allen Menschen gleichberechtigten Zugang bieten —
unabhangig von Alter, Mobilitat oder Sinneswahrnehmung. Hindernisfreiheit ist kein
Zusatz, sondern eine verbindliche Planungsanforderung.

Zahlreiche Vereine und Organisationen vertreten die Interessen von eingeschrankten Perso-
nen im Bereich der Gleichstellung und stehen im Bereich der Beratung zur Verfligung. Als An-
sprechstelle fiir die DS IMMO gilt die Fachstelle , Hindernisfrei Bauen Luzern”.

Fachstelle "Hindernisfrei Bauen Luzern" (HBLU):

Sie berat bei Bauprojekten (kostenpflichtig).
Sie pruft Baugesuche und ist einspracheberechtigt.

Kontakt:

Fachstelle Hindernisfrei Bauen Luzern
Sternmattstrasse 50

6005 Luzern

Tel.: 041 360 79 88

Mail: info@hblu.ch



Ziel fur die DS IMMO:

o Erfiillung BehiG
e Verantwortungsvoller Umgang mit dem Bedurfnis fiir die Bevélkerung hindernisfrei
zu Bauen.
e Fur 10% der Bevolkerung ist es unbedingt erforderlich.
e Fur 30% der Bevdlkerung ist es nétig.
e Flr 100% der Bevolkerung ist es nutzbar und hilfreich.
e Gute Zusammenarbeit mit HBLU
e Reduktion Einspracherisiko

Haltung Baumanagement:

e Die HBLU ist eine konstruktive Beratene Fachstelle, welche einen Mehrwert generiert.

e Bei einem frithen Einbezug der Fachstelle "Hindernisfrei Bauen Luzern” sind viele
Massnahmen kostenneutral, im Gegensatz zu spateren Anpassungen. Daraus folgt:

e Bei Wettbewerbsjurierungen die Fachstelle als Experten hinzuziehen.

e Einbezug / Beauftragung der Fachstelle bei Bauprojekten gegen Ende des Vor-
projektes. Wir profitieren bei einem friihen Einbezug der Fachstelle, im Verlauf
des Vorprojekt. Aus dem Grund ist das Vorprojektdossier priifen zu lassen.

e Wenn Massnahmen vor dem Bewilligungsverfahren besprochen und im Pro-
jekt eingeflossen sind. Braucht die Fachstelle HBLU nur noch zustimmen, was
das Bewilligungsverfahren beschleunigt.

e Bei Umbauten ist die Verhaltnismassigkeit, gemass BehiG, Art. 12, Abs.1, der Mass-
nahmen zu beachten. Wenn der Aufwand fir eine Anpassung 5% des Gebaudeversi-
cherungswertes beziehungsweise des Neuwertes der Anlage oder 20% der Erneue-
rungskosten Ubersteigt, kann auf Anpassungsmassnahmen verzichtet werden.

e Der Auftrag aus dem RRB 716 vom 23. Juni 2025 ist auszufiihren.

e Umsetzung Leitbild «Leben mit Behinderungen». Mit dem Ziel eine inklusive
Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen koénnen, zu férdern.

o Die zustandigen Dienststellen sollen entsprechende Massnahmen zur Umset-
zung innerhalb der Regelstrukturen und innerhalb der im Aufgaben- und Fi-
nanzplan eingestellten Ressourcen umsetzen.

2. Umsetzung

2.1. Grundprinzipien der Barrierefreiheit

2.1.1 Gleichberechtigter Zugang
e Alle Personen, unabhangig von Mobilitat, Wahrnehmung oder Alter, missen ein Ge-
baude selbststandig betreten, benutzen und verlassen kénnen.

2.1.2 Selbsterklarende Orientierung
e Wegefiihrung, Signaletik und Bedienung sollen intuitiv verstandlich sein.

2.1.3 Sicherheit und Komfort
e Barrierefreiheit bedeutet Sicherheit fir alle und erhoht gleichzeitig Komfort (z.B. fiir
Eltern mit Kinderwagen oder Personen mit Gepack).

2.1.4 Frihzeitige Integration
e Barrierefreiheit muss bereits in der Projektierungsphase beriicksichtigt und nicht
erst am Ende angepasst werden.



2.2. Verantwortung DS IMMO:

Aufgabe:

Bedeutung:

Zielvorgaben setzen

verbindlich.

Bereits im Vorprojekt festlegen: Hindernisfreie Nutzung ist

Fachstellen frih einbeziehen

vermieden.

Dadurch werden spatere kostenintensive Anpassungen

Planung kontrollieren

Wendeplatze usw.).

Priifen, ob SIA 500 umgesetzt wird (Turbreiten, Liftgrossen,

Umsetzung sichern

bei Abnahme.

Wahrend der Ausfiihrung auf Einhaltung achten, nicht erst

Wichtig: Architekten und Fachplaner sind fiir die technische Umsetzung verantwortlich, die
Entscheidung und Zielsetzung aber bleiben bei der Bauherrschaft.

2.3. Wann wird die Fachstelle Hindernisfreies Bauen (Kanton Luzern) beigezogen?

Projektphase:

Aufgabe:

Mitwirken der Fachstelle:

Bedarfsanalyse / Vorstudie

Anforderungen definieren

Empfohlen mit einzubeziehen

Vorprojekt / Bauprojekt

Grundrissentscheidungen

Plane zur Vorpriifung einrei-
chen. Bei Grossprojekten ein
Konzept Hindernisfreies
Bauen, gemass Beispiel
.Uberpriifung Planungsstand
KVSE zu Hindernissfreiheit
gemass SIA 500" (Anhang A)
erstellen und mit der HBLU
abstimmen.

Bewilligungsverfahren

Formale Prifung

Plane werden im Bewilli-
gungsprozess gepruft

Ausflihrungsprojekt

Detailplanung (z. B. Sanitar-
anlagen, Tilren)

Bei Unklarheiten oder Son-
derbereichen Kontakt auf-
nehmen.

Bei Grossprojekten Bewirt-
schaftung Konzept Hindernis-
freies Bauen.

Abnahme / Inbetriebnahme

Kontrolle der Umsetzung

Bei sensiblen Nutzungen
empfohlen

Die Fachstelle sollte friihzeitig genug und nicht erst bei der Baueingabe involviert werden.
Eine spatere Korrektur ist meist teuer und baulich schwierig.

2.4. Worauf besonders geachtet werden muss:

Zuganglichkeit & Erschliessung

e Haupteingang sind stufenlos und ohne Schwelle erreichbar.
e Leichtgdngige oder automatische Turen
e Mindestens ein Lift muss alle 6ffentlich zuganglichen Bereiche erschliessen.
e |V-Parkplatz nahe Haupteingang vorsehen



Innere Erschliessung
e Flure 21.20 m breit, keine Engstellen
e Alle offentlich genutzten Bereiche per Lift erreichbar (Liftkabine >1.10 x 1.40m)
e Tiren > 0.80 m lichte Breite
e Neben manuell bedienten Drehtliren muss auf der Seite des Schwenkbereichs eine
freie Flache mit der Breite von min. 0.60 m sein.
e Der Abstand zwischen Tirleibung und Treppenabgangen muss min. 0.60 m sein.

Raumorganisation & Bewegungsflachen
e Flure und Raume mussen Wendemdglichkeiten fiir Rollstiihle (1.40x1.70 m) bieten.
e Moblierung frih mitdenken — nicht nur die leeren Raume planen.
e Raumakustik beriicksichtigen

Bedienbarkeit
e Turdrucker, Schalter, Bedienstellen: 0.85-1.10 m Hohe, gut erreichbar, leichtgangig.

Sanitaranlagen
o Jede offentlich zugangliche Etage bendtigt mindestens eine rollstuhlgerechte Toilette.

Orientierung / Signaletik
e Klare Wegefiihrung bereits in der Planung definieren.
e Kontrastreiche, klare Beschriftung mit Piktogrammen. Bei bestimmten Informationen
mit Relief- und Braill-Beschriftung.
e Beleuchtung ausreichend und gleichmassig.

2.5. Empfehlung fur den Projektablauf:

2.5.1. Projektstart
e Hindernisfreiheit als Projektziel schriftlich festhalten.
e Fachstelle informieren und Erstgesprach vereinbaren.

2.5.2. Planungsprozess
e Bei jedem Planungsentscheid fragen:
"Konnen alle Nutzergruppen diesen Bereich sicher und selbststéndig verwenden?"
2.5.3. Abnahme
e Sichtkontrolle + Funktionsprifung (Turdriicke, Lift, Signaletik, Sanitar).
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KATEGORIE I: OFFENTLICH ZUGANGLICHE BAUTEN
3 ERSCHLIESSUNG*
3.1 Grundsiatze
3.1.1 Die Bestimmungen zur Erschliessung* gelten fiir alle Haupteingénge.
Es ist bedingt zuldssig*, Bauten* ausschliesslich lber sinen Nebeneingang hindernisfrei* zu er- o
schliessen; dabei sind die Vorgaben gemaéss Ziffer 7.1 einzuhalten.
3.1.2 Niveauunterschiede in der Erschliessung* missen stufenlos mit Rampen gemaéss Ziffer 3.5 oder
Aufzligen gemass Ziffer 3.7 iberwindbar sein. Die Verfligbarkeit der Aufzlige muss gewahrleistet O
sein; die Anhange A und C sind zu beriicksichtigen.
3.1.3 Die Orientierung muss durch das Zusammenwirken von raumbildenden Geb&udeteilen, ertast-
baren Bodeninformationen, Helligkeitskontrasten, Beleuchtung, Beschriftung und Signalisation O O
ermdoglicht werden.
3.2 Boden
3.21 Bodenflachen missen eben sein und diirfen nicht durch Absétze oder durch einzelne Stufen unter- o
brochen werden.
3.2.2 Bodenfldchen im Gebadudeinnern miissen gefallefrei ausgebildet werden. Ausnahmen sind zu-
18ssig fur Rampen und Rdume, deren Zweckbestimmung Gefélle erfordern. @}
3.23 Entwésserungsgefalle sind vorzugsweise* langs zur hauptséachlichen Fortbewegungsrichtung zu
legen. Entwasserungsgefille quer zur hauptséchlichen Fortbewegungsrichtung diirfen nicht mehr @)
als 2% betragen.
3.24 Béden mit mehr als 2% Neigung haben die Anforderungen gemaéss Ziffer 3.5 zu erfillen. O
3.25 Bodenbelidge diirfen keine Reflexionsblendung im Sinne von Anhang D.1.5 verursachen. @) O
3.2.6 Befahrbarkeit, Begehbarkeit und Gleitsicherheit von Béden missen im Sinne von Anhang B ge- 9] o)
wahrleistet sein.
3.2.7 Offene Fugen diirfen maximal 10 mm betragen. Breitere Fugen mussen vollflachig, eben und
dauerhaft ausgefugt sein. O O
3.28 Offnungen in Rosten diirfen in einer Richtung die maximale Breite von 10 mm, bei Gitterrosten eine
Maschenweite von 10 mm x 30 mm nicht (iberschreiten. Grossere Offnungsbreiten sind bedingt @) @)
zuldssig*.
3.3 Tiiren, Fenstertiiren und Durchgiinge )
3.3.1 Breite
3.3.1.1 Die nutzbare Breite von Tiiren, Fenstertiiren und offenen Durchgdngen betragt mindestens: Legende
—~ 0,8 min Tirdurchgéngen und geradidufigen Durchgéngen bis 0,6 m Lénge,
— 1,0 m in geradlaufigen Durchgdngen von mehr als 0,6 m bis zu 2,0 m Lénge. © Kitisch
Durchgénge mit seitlichen Abgangen gelten geméss Ziffer 3.4 als Korridore. )
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
SiIA 500, Copyright © 2009 by SIA Zurich 11
O offener Erledigungsstand Bauprojekt / friiher
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3.3.1.2 Die nutzbare Breite darf bei geéffneter Tiir weder durch den einstehenden Tiirfliigel noch sonstwie
verengt werden. Als nutzbare Breite gilt nach Norm SIA 343 das effektive freie Mass bei gedffneter 9)
Tar.
3.3.2 Tiirschwellen
3.3.21 Tiren sind ohne Schwellen und vorzugsweise* ohne Absétze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, o
einseitige Turanschlage oder flachgewdlbte Deckschienen sind zuléssig.
3.3.22 Bei Tiliren und Fenstertiiren zum Aussenbereich sind aus unausweichlichen konstruktiven Griinden )
Schwellen bis zu 25 mm Hohe liber dem Innen- und Aussenboden zuléssig.
3.3.3 Freiflachen* vor Drehfliigeltiiren
3.3.31 Bei manuell bedienten Drehfliigeltiiren muss auf der Seite des Schwenkbereichs seitlich neben dem
Tirgriff eine freie Flache mit einer Breite x = min. 0,60 m verfligbar sein. Zudem muss diese Breite x
zusammen mit der freien Lange y hinter dem ganz geé6ffneten Fliigel mindestes 1,20 m betragen.
Figur 1 Freifldche* vor Drehflligeitiiren
x [
x =min. 0,60 m
X+y=min. 1,20 m
Ly ©
3.3.3.2 Unter der Voraussetzung, dass die Formel x + y = min. 1,20 m eingehalten wird, ist es bedingt zu- @)
ldssig*, die Breite x bis auf 0,20 m zu verringern.
3.34 Turbedienung
3.3.4.1 An manuell bedienten Tliren missen Turgriffe in gut fassbarer Grésse und Form angebracht sein. @)
Ein Knauf oder ein Muschelgriff ist nicht zulassig.
3.3.4.2 Manuell bediente Tiiren sind vorzugsweise* ohne Tiirschliesser auszufithren. Die Kraft zum Offnen
der Tiren darf maximal 30 N betragen. Dies betrifft das In-Bewegung-Setzen des Tiirfligels und
die Aufrechterhaltung der Fliigelbewegung. Ausgenommen davon ist das Einrasten der Schioss-
falle beim Schliessen der Tiire.
Bei der Uberpriifung der Offnungskraft der Fliigelbewegung ist eine Geschwindigkeit von ca. 1%/s @) O
einzuhalten.
3.3.43 Die Tirbedienung ist vorzugsweise* zu automatisieren. Automatisierte Tiiren sind vorzugsweise* 9] Q
als Schiebetlren auszubilden.
3.3.4.4 Fiir die Anordnung und Einrichtung von Bedienelementen* gelten die Bestimmungen der Ziffer 6.1. 9) Q
Legende
O Kritisch
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
12 SIA 500, Copyright © 2009 by SIA Zurich
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335 Windfinge
3.3.5.1 Windfange missen mindestens 1,40 m x 1,40 m gross sein.
3.35.2 Bei Windfangen mit Drehfliigeltiiren missen die Masse geméss Ziffer 3.3.3 auch dann eingehalten
werden, wenn die Tiren automatisiert sind; zudem muss der Abstand zwischen den Schwenk-
bereichen von Tlrfliigeln mindestens 0,60 m betragen. @)
3.3.6 Karusselltiiren, Drehkreuze
3.3.6.1 Karusselltiiren und Drehkreuze miissen durch nahe gelegene automatisierte Turen oder Durch-
gange, die den Anforderungen gemass Ziffer 3.3.1 bis 3.3.4 und Ziffer 7.1 entsprechen, zu um- @) @)
gehen sein.
3.3.6.2 Automatisierte Karusselltliren missen die Sicherheitsanforderungen gemass DIN 18650-1 und o o
DiIN 18650-2 einhalten und vorzugsweise* mit Prasenzmeldern ausgeriistet sein.
3.3.6.3 Automatische Karusselltiiren sind mit einem Verlangsamungsschalter auszurlisten, welcher eine
Verlangsamung auf mindestens zwei Rotorumdrehungen bewirkt. @) @)
3.3.7 Erkennbarkeit
3.3.7.1 Tiren oder TUrumfassungen sind vorzugsweise* durch einen Helligkeitskontrast der Prioritatsstufe O O
Il gemass Ziffer 4.3.1 von den angrenzenden Flachen hervorzuheben.
3.3.7.2 Durchsichtige Turfligel und Seitenstdsse sind gemadss Ziffer 3.4.7 zu kennzeichnen. @)
3.4 Korridore, Wege und Bewegungsflachen
3.4.1 Breite und Héhe
Die nutzbare Breite in Korridoren und auf Wegen betrégt:
— mindestens 1,20 m; fiir Durchgange gilt Ziffer 3.3.1.1,
— geringere Breiten zwischen 1,00 m bis 1,20 m sind bedingt zuldssig*, erfordern jedoch, dass seit-
lich angeordnete Tiiren oder Durchgénge folgende Bedingung erfiillen:
Nutzbare Tlr- oder Durchgangsbreite + Korridorbreite > 2,0 m.
Die nutzbare Hohe von Bewegungsraumen, die zur Erschliessung* gehéren, muss mindestens
2,10 m betragen; Tlren sind davon ausgenommen. O
3.4.2 Wendefldchen
Wege und Korridore miissen Qber Wendefldchen von mindestens 1,40 m x 1,70 m verfligen. Als
Richtwert* gilt, dass solche Wendeflachen alle 15,0 m vorhanden sein miissen.
Legende
O Kritisch
Anpassbar, siche Anhang
% Begriffsdefinition siche Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
SIA 500, Copyright © 2009 by SIA Zurich 13
O offener Erledigungsstand Bauprojekt / friiher
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3.4.3 Wege im Aussenraum, Wege mit hohem Personenverkehr
3.4.3.1 Bei Richtungsénderungen liber 45° darf die dussere Begrenzung der nutzbaren Wegbreite einen O
Radius von 1,90 m nicht unterschreiten.
3.4.3.2 Feste Schikanenelemente, die quer zur Bewegungsrichtung und versetzt angeordnet sind, dirfen
die Minimalabstande nach Tabelle 2 nicht unterschreiten.
Tabelle 2 Minimalabsténde der Figur 2 Absténde der
Schikanenelemente Schikanenelemente
Minimale Minimalabstand y
Durchfahrtsbreite x zwischen den
bei Ein- und Ausfahrt | Elementen in Wegrichtung
10m 2,4m
1.2m 1,7m
1,4 m 1,4m
1,7m 1,2m >
2,4 m 1,0m
X
@)
3.4.4 Hindernisse
3.4.4.1 Gebaudeteile und Einrichtungen, die auf dem Boden stehen, seitlich um mehr als 0,10 m in die
Bewegungsflache hineinragen oder die nutzbare Hohe von 2,10 m unterschreiten, gelten als Hin- O
dernisse und miissen als solche ertastbar und markiert sein, z.B. Treppenldufe, geneigte Bauteile,
Informationstafeln, Schaukésten, Abfalleimer. Davon ausgenommen sind Turstiirze und Handlaufe.
3.4.4.2 Hindernisse missen mit Markierungen versehen sein, welche in sich einen Helligkeitskontrast der
Prioritatsstufe |l geméss Ziffer 4.3.1 aufweisen oder sich als Ganzes kontrastreich vom Hintergrund O
abheben.
3.4.4.3 Hindernisse, deren Unterkante héher als 0,3 m tGber Boden liegt, miissen mit einer Abschrankung O
gemass Ziffer 3.4.5 gesichert sein.
3.4.4.4 Auf dem Boden stehende Hindernisse bis 1,0 m Héhe miissen die Mindestmasse gemass Tabelle 3 o
einhalten.
Tabelle 3
Héhe Minimale Seitenléangen
oder minimaler Durchmesser
1,0m 0,1m
0,8m 0,2m
0,6m 0,3 m
0'4 m 0,5 m Legende
0,2 m 0,7 m Q@ Kiisch
Anpassbar, siche Anhang
O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
14 SIA 500, Copyright © 2009 by SIA Zurich
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3.45 Abschrankungen
Abschrankungen, die der Personensicherheit dienen, miissen als Richtwert* 1,0 m hoch sein und
durch einen Sockel von mindestens 30 mm Héhe oder durch eine Traverse auf maximal 0,30 m o o)
Héhe liber Boden ertastbar sein. In den Bewegungsraum ragende Enden und Ecken von Abschran-
kungen missen mit einem durchgehenden vertikalen Abschluss versehen sein. Bewegliche Ket-
ten, Seile oder Bander anstelle von festen Traversen sind nicht zulassig.
3.4.6 Briistungen
Sofern dies fiir die Sicherheit, die Orientierung oder den Ausblick erforderlich ist, mlssen Bristun- o
gen und Gelédnder ab 0,75 m tiber Boden freien Durchblick gewahren.
3.4.7 Durchsichtige Wande und Tiiren
Wande und Tiiren aus durchsichtigem Material miissen auf ihrer ganzen Lange eine nicht transpa-
rente Markierung im Bereich zwischen 1,40 m und 1,60 m {iber Boden aufweisen. Mindestens O
50% dieses Bereichs muss als Markierung ausgebildet sein. Der Abstand zwischen den einzelnen
Markierungsflachen darf maximal 0,10 m betragen. Vorzugsweise* ist die Markierung mit einer
helien und einer dunklen Farbe auszufiihren.
3.4.8 Trennung Fussweg von Fahrbahn
Die Trennung von Fusswegen entlang Fahrbahnen muss ertastbar sein. Eine der folgenden An-
forderungen ist zu erfiillen:
— Absatz von mindestens 30 mm Hdhe, O @)
- schréager Randabschiuss von 40 mm Hdhe auf einer Breite von 130 bis 160 mm,
— ertastbarer, unbefestigter Trennstreifen von mindestens 0,40 m Breite,
— Abschrankung gemass Ziffer 3.4.5.
3.5 Rampen
35.1 Gefille o
3.5.1.1 Rampen sind mit geringstmdglichem Gefélle, maximal mit 6%, anzulegen.
3.5.1.2 Ein Gefélle Gber 6% bis maximal 12% ist bedingt zuldssig*. Es erfordert den Einbau von Hand- O
laufen gemass Ziffer 3.6.4.
3.5.1.3 Bei gewendelten Rampen ist das zulassige Maximalgefélle auf der gemaéss Ziffer 3.5.2 erforder-
lichen Breite einzuhalten. @)
352 Breite
Die Mindestbreite von Rampen betragt generell 1,20 m. o)
Bei Niveauunterschieden bis 0,40 m Hohe ist eine Breite von mindestens 1,00 m bedingt zuldssig*,
erfordert jedoch eine Randaufbordung von mindestens 0,10 m.
3.5.3 Podeste
3.5.3.1 Am Anfang und am Ende von Rampen sowie vor Tiiren und Durchgéngen missen geféllefreie @) Legende
Podeste bzw. Freifldchen* mit einer Ldnge von mindestens 1,40 m vorhanden sein. Bei Anderung
der Bewegungsrichtung um mehr als 45° muss die Podest- bzw. die Freifliche* mindestens O Kritisch
1,40 m x 1,40 m betragen. Zudem sind Ziffer 3.3.3 und 3.4.3 zu beachten.
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
SIA 500, Copyright © 2009 by SIA Zurich 15
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3.6.3.2 Bei Niveauunterschieden lber 1,50 m sind vorzugsweise* Zwischenpodeste von mindestens
1,40 m Lénge vorzusehen.
3.5.4 Sicherheitsvorkehrungen
Bei Absturzhéhen Uber 0,40 m ist eine Absturzsicherung anzubringen. Bei Absturzhéhen bis zu o)
1,0 m und Breite der Rampe von 1,80 m oder mehr geniigen Randaufbordungen von mindestens
0,10 m Hdhe.
3.6 Treppen und Stufen
3.6.1 Allgemeines o
3.6.1.1 Treppentaufe sind vorzugsweise* gerade und ab 16 Steigungen mit Zwischenpodesten auszu-
flhren.
3.6.1.2 Treppen mit 2 und mehr Steigungen sind mit Handldufen geméss Ziffer 3.6.4 zu versehen. @)
3.6.1.3 lhre Begehbarkeit und Gleitsicherheit miissen im Sinne von Anhang B gewéhrleistet sein. @) @)
3.6.2 Stufen
Stufen sind vorzugsweise* wie folgt auszufiihren:
— geschlossene Steigungsflachen,
— Auftrittsflache nicht liber die Steigungsflache vorstehend,
- Unterschneidung der Auftritte durch Schrégstellen der Steigungsflache: maximal 30 mm, O
— Auftritt nicht weniger als 280 mm, Steigung nicht mehr als 175 mm, ©
— einfarbig, ohne kontrastreiche Musterung.
3.6.3 Erkennbarkeit und Markierung o o
3.6.3.1 Stufen und Treppen miissen mit einer Markierung, die sich vom (ibrigen Belag in einem Helligkeits-

kontrast der Prioritédtsstufe | gemaéss Ziffer 4.3 abhebt, vorzugsweise* hell auf dunkel wie folgt

gekennzeichnet sein:

- mit Streifen von 40 bis 50 mm Breite an den Vorderkanten aller Auftritte geméss Figur 3

oder

- durch die voliflaichige Markierung der oberen Austritte und das Markieren der Stirnflachen der
Antrittsstufen sowie der Bodenflache mit rechtwinklig zu den Antrittsstufen angeordneten Strei-
fen gemass Figur 4.

Figur 3
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3.6.3.2

Figur 4

0,26-0,30 m

0,40-0,50 m

0,10-0,1%5 m

Alternativ zu Ziffer 3.6.3.1 kénnen in geschlossenen Treppenh&usern Treppenléufe einschliesslich
ihrer oberen Austritte so erkennbar gestaltet werden, dass sie sich als Ganzes in einem Helligkeits-
kontrast der Prioritatsstufe |l gemaéss Ziffer 4.3 von den angrenzenden Bodenbeldgen unterschei-
den (siehe Figur 5).

Figur 5

MARAZZ|

3.6.4

3.6.4.1

Handliufe

Handlédufe miissen auf 0,85 m bis 0,90 m Hohe Uiber der Vorderkante der Auftritte beziehungsweise
Uiber der Bodenflache verfligbar sein. Sie missen den Treppenlauf an beiden Enden um minde-
stens 0,30 m iiberragen und bei Anderung der Laufrichtung ununterbrochen weiterfiihren. Hand-
laufenden, die um mehr als 0,10 m frei in den Raum ragen, miissen nach unten oder seitlich ge-
krimmt sein.

3.6.4.2

Handlaufe miissen festen Halt bieten und umfassbar sein. Fir den Durchmesser gilt als Richtwert®
40 mm. Die Befestigung muss von unten erfolgen und darf das Gleiten mit der Hand nicht be-
eintrachtigen. Der lichte Wandabstand muss mindestens 50 mm betragen.

3.6.4.3

Handldufe missen beidseitig oder im Mittelbereich des Treppenlaufs angeordnet sein und sich
kontrastreich vom Hintergrund abheben.

3.6.4.4

Wo es fur die Orientierung erforderlich ist, miissen die Stockwerkbezeichnungen beim An- und
Austritt in Reliefschrift gemaéss Ziffer 6.2.2.3 am Handlauf gekennzeichnet werden.

* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1
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3.7 Aufziige
o
3.7.1 Aufziige miissen die Norm SN EN 81-70 einhalten und die nachfolgenden Anforderungen erfiillen.
3.7.2 Vor den Kabinentliren muss eine geféllefreie Fldche von 1,40 m x 1,40 m frei nutzbar sein. Der seit-
liche Abstand zwischen Kabinentliren und Treppenabgéangen muss mindestens 0,60 m betragen. @)
Im Aussenraum und bei hohem Personenverkehr ist zudem Ziffer 3.4.3.1 einzuhalten.
3.7.3 Die Kabinengrosse muss den Anforderungen der nachfolgenden Tabelle gentigen.
Tabelle 4 Mindestmasse von Aufzugskabinen
Kabinenbreite Kabinentiefe
Mindestmasse in Bauten* 1,10m 1,40 m
Mindestmasse im Aussenraum
und/oder bei hohem Personenverkehr 110m 2,00m
Bedingt zuldssige* Mindestmasse 1,00 m 1,25 m O
3.7.4 Die Kabinentliren sind an den Schmalseiten der Aufzugskabine anzuordnen, vorzugsweise* zur
Ermdglichung der Durchfahrt an gegentberliegenden Seiten. Ubereck angeordnete Kabinentiiren @)
sind zulédssig, wenn das Kabinenmass mindestens 1,40 m x 1,40 m betragt.
3.75 Die Anordnung der Befehlsgeber an den Haltestellen muss geméss Ziffer 6.1 erfolgen. O @)
3.7.6 Werden Befehlsgeber in Aufzugskabinen in einem vertikalen Tableau tiber der maximal zuléssigen
Héhe von 1,20 m nach Norm SN EN 81-70 Gber Boden angeordnet, ist eine zusétzliche Anordnung 9] 9]
dieser Befehlsgeber auch in der Horizontalen vorzusehen, vorzugsweise* auf 0,80 m Hohe liber
Boden {Mittellinie des Befehlsgebers).
377 Befehlsgeber miissen sich mit einem Mindestkontrast der Prioritatsstufe Il geméss Ziffer 4.3.1 vom
Hintergrund abheben. Sie sind mit Reliefschriften gem&ss SN EN 81-70 zu versehen. o o
3.7.8 Gegensprechanlagen fiir Notrufe miissen mit optischen Anzeigen fiir die Handlungsanweisungen
ergéanzt werden, welche die Horbereitschaft der Gegenseite anzeigen und die Entgegennahme des Q @)
Notrufes quittieren.
3.8 Hebebiihnen und Treppenlifte
3.8.1 Hebebiihnen und Treppenlifte sind bedingt zulédssig*. Bei deren Einsatz ist Ziffer 7.1 einzuhalten @) O
und Anhang C zu beachten.
3.82 An allen Stationen muss fiir die Fahrt zu und von der Férderplattform jeweils eine geféllefreie Flache
von 1,40 m x 1,40 m nutzbar sein; bei geradliniger Zu- und Wegfahrt geniigt eine Breite, die min- O
destens jener der Forderplattform entspricht.
3.8.3 Befehlsgeber sind gemaéss Ziffer 6.1 anzuordnen. @) O
3.8.4 Férderplattformen von Hebebiihnen miissen mindestens 1,40 m lang und 1,10 m breit sein. Ge-
ringere Breiten von mindestens 0,90 m sind bedingt zuldssig*. Ist auf der Férderplattform eine
Richtungsénderung von Uber 45° erforderlich, muss sie eine Flache von mindestens 1,40 m x 1,40 m O
aufweisen. Die Nennlast hat mindestens 360 kg, die Tragkraft vorzugsweise* 400 kg/m?2 zu be- Legende
tragen.
3.85 Foérderplattformen von Treppenliften miissen mindestens 1,20 m lang und mindestens 0,80 m, vor- Q© Krtisch
zugsweise* 0,90 m breit sein. Die Nennlast hat mindestens 250 kg zu betragen. Fur Treppenlifte gilt O
zudem die Norm SN EN 81-40. Anpassbar, siehe Anhang
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
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3.9 Fahrtreppen und Fahrsteige

3.9.1 Fahrtreppen und Fahrsteige miissen mindestens eine der nachfolgenden Markierungen aufweisen:
— Markierung der Kammplatten mit Kontrast der Prioritdtsstufe | gemass Ziffer 4.3.1, vorzugs-
weise¥ gelb,
— Markierung aller Trittkanten bei Fahrtreppen mit Kontrast der Prioritétsstufe | gemass Ziffer 4.3.1,
vorzugsweise* gelb.

MARAZZ|

3.9.2 Vorrichtungen, die den Zugang zu Fahrtreppen und Fahrsteigen einschranken, miissen die Anfor-
derungen gemass Ziffer 3.4.4 und 3.4.5 erfiillen.

3.9.3 Wo zur Uberwindung von Héhenunterschieden Fahrtreppen oder Fahrsteige eingesetzt werden,
miissen mit gleichwertiger Verfligbarkeit Aufziige und Treppen vorhanden sein.

* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1
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ORIENTIERUNG UND BELEUCHTUNG

Sicherheit und Orientierung

Die sichere Wegfiihrung ist durch die Anordnung der natiirlichen und kiinstlichen Lichtquellen zu
gewahrleisten. Blendungen, Spiegelungen und Reflexe dirfen die Orientierung nicht beeintréach-
tigen.

MARAZZ|

Helligkeits- und Farbkontraste von Gebaudeteilen und Signalisationen miissen unter den vor-
handenen Beleuchtungsbedingungen die Orientierung und Bewegungssicherheit von Personen
unterstiitzen. Die Anordnung von kontrastierenden oder gemusterten Flachen darf nicht zu visuel-
len Téuschungen fiihren.

4.2

4.2.1

Ertastbare Wegfiihrung

Der Verlauf der Erschiiessung* muss durch die Begrenzung und Gestaltung der Verkehrsfliche die
Orientierung mit dem Blindenlangstock und den Fiissen erméglichen. Dazu dienen vorzugsweise*
bauliche Elemente, z.B. Winde, Sockel und Absatze als Wegbegrenzungen, sowie Belagsbander
unterschiedlicher Struktur, Rauheit und Hérte oder Entwasserungsrinnen als Fiihrungsetemente auf
offenen Flachen.

4.2.2

Wo diese baulichen Elemente nicht ausreichen oder sich nicht zweckdienlich anordnen lassen,
miissen taktil-visuelle Markierungen geméss Norm SN 640852 eingesetzt werden.

4.3

4.3.1

Kontraste

Der Helligkeitskontrast muss entsprechend seiner Funktion die Mindestwerte geméss Tabelle 5
erflillen. Empfehlungen und Erlauterungen sind im Anhang D.2 beschrieben.

Tabelle 5 Mindestwerte nach Prioritatsstufen

Prioritatsstufe Funktion Kontrast K Verhéltnis der
Reflexionsgrade

| Warnung, Beschriftung K206 pi=p2 "

i Fiihrung, Orientierung K=0,3 p122pz2"

" Dabet muss der Reflexionsgrad p; der helleren Flache mindestens 0,6 sein.

4.3.2

Markierungen mit Warnfunktion miissen mit matten, diffus reflektierenden Oberflichen ausge-
bildet werden. Retroreflektierende Markierungen sind zuldssig. Sie sind vorzugsweise* hell auf
dunklem Grund auszubilden.

4.3.3

Wo Farbkontraste eingesetzt werden, um Informationen zu verdeutlichen, muss unabhéngig von
den gewdhiten Farben auch der Helligkeitskontrast gewiéhrleistet sein.

4.4

Beleuchtung

Die Beleuchtung muss die Anforderungen gemass den Normen SN EN 12464-1 und SN 150911 er-
fiillen. Sicherheit, Orientierung, Ablesen und Absehen der Sprechbewegungen ist durch Beleuch-
tungsstérke, Blendungsbegrenzung und Leuchtdichteverteilung zu gewdhrleisten {siehe auch
Hinweise im Anhang D.1).
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5 RAUMAKUSTIK UND BESCHALLUNGSANLAGEN
5.1 Allgemeines
5.1.1 Die Sprachverstandlichkeit in Rdumen ist durch die Raumakustik zu optimieren. Die Sprach-
versténdlichkeit muss die Anforderungen an den Sprachiibertragungsindex ST| geméss Norm O O
SN EN 60268-16 erfiillen.
5.1.2 Wo mit der Raumakustik die Sprachversténdlichkeit nicht gewéhrleistet werden kann, ist diese
durch technische Anlagen wie Beschallungsanlagen gemadss Ziffer 5.3 und/oder Horanlagen O
gemdss Ziffer 7.8 sicherzustellen.
5.1.3 In Bereichen von Bauten*, in denen die Sprachversténdlichkeit weder durch Raumakustik noch
durch technische Anlagen gewihrleistet werden kann, sind sprachliche Informaticnen, die der @)
Orientierung dienen, zusétzlich visuell zu vermitteln.
5.2 Raumakustik
5.2.1 Fur die Raumakustik von Unterrichtsraumen und Sporthallen gelten die Sollwerte der Nachhall- o
zeiten geméss Norm SIA 181.
5.2.2 Fiir andere Raume zur sprachlichen Kommunikation gilt Norm DIN 18041.
Sie unterscheidet zwischen:
— kleinen Radumen (Richtwert* bis 250 m3) und mittelgrossen Rdumen {(Richtwert* 2560 m?3 bis O O
5000 m3},
- Anforderungen flir geringe oder mittlere und gréssere Entfernungen zwischen Sprechenden und
Zuhérern.
53 Beschallungsanlagen o
5.3.1 Die Notwendigkeit von Beschallungsaniagen richtet sich nach Norm DIN 18041.
5.3.2 In Rdumen, die nicht ausschliesslich Musikdarbietungen dienen, sind Beschallungsanlagen vor-
zugsweise* auf Sprache auszulegen. @)
5.3.3 Fir die Ausflihrung gelten die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft fiir Akustik (SGA)

«Beschallungsanlagen fiir Sprache» als Richtwerte*.

* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1
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6 BEDIENELEVMENTE UND BESCHRIFTUNGEN
6.1 Bedienelemente* und Gegensprechanlagen
6.1.1 Bedienelemente* miissen auf einer Héhe von 0,80-1,70 m iiber Boden angeordnet sein. Ab-
weichend davon sind Bedienelemente*, die fiir die vorwiegende Benutzung durch Personen im 5
Rollstuhl bestimmt sind, vorzugsweise* auf der Héhe von 0,70 m bis 0,80 m Gber Boden anzuord-
nen.
6.1.2 Vor Bedienelementen® muss beidseitig eine Freifliche* von mindestens 0,70 m Breite verfligbar o)
sein. Die Anordnung einer Freifléche* von 0,70 m nur auf einer Seite ist bedingt zuldssig*.
6.1.3 Bedienelemente* diirfen um hdchstens 0,25 m in Nischen oder hinter vorstehenden Elementen wie
z.B. Sockel und Ablagen zuriickversetzt sein. Wenn die Unterfahrbarkeit geméss Ziffer 7.4.4 gewéhr- O
leistet ist, darf dieses Mass bis zu 0,60 m betragen.
6.1.4 Klingel- und Ruftaster miissen ertastbar sein und sich durch Kontrast der Prioritatsstufe tl geméss 9] o)
Ziffer 4.3.1 vom Untergrund abheben. Sensortasten sind nicht zul3ssig.
6.1.5 Fernbediente Hauseingangstiiren miissen folgende Anforderungen erfillen:
— Die Freigabefunktion von Turentriegelungen ist optisch und akustisch anzuzeigen.
— An Tlrsprechanlagen miissen die wesentlichen Informationen oder Instruktionen auch optisch
Ubermittelt werden, entweder durch Anzeigen auf Display z.B. «Bitte eintreten», «Bitte sprechen»
oder durch Videoanlagen. @) @)
6.2 Beschriftungen und Piktogramme O
6.2.1 Visuelle Informationen

Beschriftungen und Piktogramme mit Informations- und Filhrungsfunktion missen im Sichtbereich

angeordnet sein und folgende Anforderungen erfiilien:

— Anordnung maximal 1,60 m iber Boden. Bei Abweichung davon muss die Information auf ei-
nem zweiten Weg zuganglich gemacht werden, z.B. akustische oder ertastbare Information usw.

- Grdsse der Schriften und Piktogramme in Abhéngigkeit der Lesedistanz: 30 mm pro 1,0 m.

— Schriften halbfett oder fett, Gross- und Kleinschreibung, vorzugsweise* keine rote Schriftfarbe.

— Schrifttypen ohne Serifen, keine Kursivschriften.

- Schriften und Piktogramme mit Helligkeitskontrast der Prioritatsstufe | gemass Ziffer 4.3.1 zum
Hintergrund, einfarbiger Hintergrund.

- Vorzugsweise* ohne Glasabdeckungen, Abdeckungen mit entspiegeltem Glas, Schriftebene
plan, Abstand zur Glasflache maximal 10 mm.

— Elektronische Schrift und Bildschirmanzeigen vorzugsweise* dunkle Schrift auf hellem Hinter-
grund.
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6.2.2 Ertastbare Informationen

6.2.2.1 Mit Reliefbeschriftungen und/oder mit ertastbaren Piktogrammen sind zu kennzeichnen:
- Geschlechtsgetrennte WC-Raume, Duschanlagen und Garderoben,

Befehisgeber zur Bedienung von Aufziigen an Haltestellen und in Kabinen,

Raume und Geschosse vorzugsweise* gemass Ziffer 6.2.2.2,

Geschossbezeichnung vorzugsweise* am Treppenhandlauf gemass Ziffer 6.2.2.3.

[

MARAZZ|

weichend zu Ziffer 6.2.1 den folgenden Anforderungen gentigen:

- Reliefhdhe mindestens 1 mm, vorzugsweise* mit keilférmigem Profil,
— Schriftgrosse mindestens 15 mm,

— Befehlsgeber von Aufziigen nach SN EN 81-70.

6.2.2.2 Reliefschriften und ertastbare Piktogramme mit visueller Funktion missen zusatzlich bzw. ab-

6.2.2.3 Reliefschriften ohne visuelle Funktion missen folgenden Anforderungen gentigen:
Reliefh6hen mindestens 1 mm, vorzugsweise* mit keilférmigem Profil,
Schriftgrosse 15-18 mm, gesperrt,

- Montageh6he maximal 1,60 m Uber Boden,
Mdéglichkeit zum Abtasten mit ergonomischer Handhaltung.

* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1
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Schriftypen ohne Serifen, vorzugsweise* Frutiger, Antique Olive, Futura book, Helvetica, Arial,
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Legende

Anmerkungen
7 SPEZIFISCHE EINRICHTUNGEN*
71 Konzeption und Disposition
7.1.1 Spezifische Einrichtungen* Typ A und Typ B haben den Anforderungen der Ziffer 7.1, Typ A zusatz-
lich den zutreffenden Bestimmungen der Ziffern 7.2 bis 7.10 zu geniigen.
7.1.2 Spezifische Einrichtungen®* sind vorzugsweise* an denselben Standorten wie die entsprechenden
Einrichtungen fiir die allgemeine Nutzung anzuordnen. '
Sie miissen zu den gleichen Betriebszeiten wie die entsprechenden Einrichtungen fiir die all-
gemeine Nutzung verfiigbar und vorzugsweise* ohne Interventionen von Dritien benutzbar sein.
7.1.3 Die Auffindbarkeit muss mittels Beschilderungen gemdss Ziffer 6.2 gewéhrleistet sein. Die erfor-
derlichen Informationen sind an den entsprechenden Ortlichkeiten zu vermitteln.
7.1.4 Aus Sicherheits- oder Betriebsgriinden abschliessbare spezifische Einrichtungen* sind vorzugs-
weise* mit dem Einheitsschllissel «Eurokey» geméass Anhang G auszuriisten.
7.1.5 Die Auswirkungen von spezifischen Einrichtung* auf die Nutzung und den Betrieb einer Baute*
milssen der Bauherrschaft und gegebenenfalls der Bewilligungsbehdrde aufgezeigt und dokumen-
tiert werden.
7.1.6 Falls verschiedene Varianten von spezifischen Einrichtungen* zur Auswahl stehen, ist jene vorzu-
sehen, welche im konkreten Einzelfall fiir die Benutzenden am wenigsten nachteilig wirkt.
7.1.7 Zur Projektierung und Optimierung von Anordnung und Wahl von spezifischen Einrichtungen*,
insbesondere des Typs B, ist vorzugsweise* eine spezialisierte Fachberatung beizuziehen.
7.2 Rollstuhlgerechte* Toiletten-, Dusch- und Umkleiderdume
7.2.1 Allgemeines
7.2.1.1 Toiletten-, Dusch- und Umkleiderdume werden in Ziffer 7.2 zusammenfassend als «Sanitarraume»
bezeichnet.
7.2.1.2 Bei Sanitdrraumen, die dem Publikum zur Verfligung stehen, ist als Richtwert* mindestens je einer
pro Geschoss rollstuhigerecht* zu erstellen und zu kennzeichnen. Im Weiteren sind die entspre- @)
chenden Angaben im Anhang A zu beachten.
7.2.2 Masse, Anordnungen und Ausstattung
Die standardisierten Anforderungen fiir Masse, Anordnung und Ausstattung sind im Anhang E fest-
gelegt. Sie miissen unverandert und vollstandig eingehalten werden. Sie betreffen: O
— den Raumbereich mit rechtwinklig aneinanderstossenden Winden,
~ die Raum-, Achs-, Zwischen- und Héhenmasse,
- die Anordnung und Abmessungen von Apparaten, Armaturen, Hilfseinrichtungen und Zubehgr.
7.2.3 Rollstuhlgerechte* Toiletten
@
7.2.3.1 Der Zugang zu rollstuhlgerechten Toiletten ist geschlechterneutral zu gestalten. Der Zugang durch
den Bereich der Damen-Toiletten ist bedingt zuldssig*.
7.2.3.2 Die minimale Raumngrésse betragt bei nach aussen 6ffnenden Drehfliigeltiiren 1,65 m x 1,80 m. Bei
nach innen 6ffnenden Drehfliigeltiiren muss das Lédngen- oder Breitenmass um mindestens 0,50 m ®)
erhdht und die Anforderungen gemass Ziffer 3.3.3.1 eingehalten werden.
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1
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7.2.3.3 Fur Detailmasse, Anordnung und Ausstattung der roflstuhigerechten* Toiletten gilt Anhang E.1. o
7.2.4 Rolistuhlgerechte* Duschen
7.2.4.1 Bei geschlechtergetrennten Anlagen ist mindestens je eine rollstuhlgerechte Dusche in der Damen-
und Herrenabteilung einzurichten. Geschlechterneutrale Duschen sind nur dort zuldssig, wo dies
keinen Nachteil bei der Benutzung und Verfligbarkeit zur Folge hat. @}
" 7.2.4.2 Die minimale Grésse von Duschrdumen betrégt 1,65 m x 1,80 m. Drehfliigeltiiren sind vorzugs-
weise* nach aussen 6ffnend auszufiihren. Die Anforderungen geméss Ziffer 3.3.3.1 miissen ein- @)
gehalten werden.
7.2.4.3 Die Kombination von Dusche und Toilette im selben Raum erfordert eine minimale Grésse von
1,80 m x 1,80 m. Bei nach innen 6ffnenden Drehfliigeltiiren mussen das Langen- oder Breitenmass O
um mindestens 0,50 m erhéht und die Anforderungen gemass Ziffer 3.3.3.1 eingehalten werden.
7.2.4.4 Bei offenen Duschkojen in Gemeinschaftsduschen betragt das Mindestmass der Bodenflache
0,90 m x 1,40 m. @)
7.245 Fir Detailmasse, Anordnung und Ausstattung der rolistuhlgerechten Duschen gelten die An-
hénge E.2 bis E.4. @)
7.2.5 Rollstuhlgerechte* Umkleiderdume
7.2.5.1 Bei geschlechtergetrennten Anlagen ist je mindestens ein rollstuhigerechter Umkleideraum in der
Damen- und Herrenabteilung einzurichten. Geschlechterneutrale Umkleiderdume sind nur dort O
zuléssig, wo dies keinen Nachteil bei der Benutzung und Verfligbarkeit zur Folge hat.
7.25.2 Die minimale Grosse von Umkleiderdumen betrdgt 4 m?, wobei kein Raummass weniger als
1,80 m betragen darf. Drehfliigeltiiren sind vorzugsweise* nach aussen 6ffnend auszufiihren. Die O
Anforderungen gemass Ziffer 3.3.3.1 miissen eingehalten werden.
7.253 Fiir Detailmasse, Anordnung und Ausstattung der rollstuhlgerechten Umkleiderdume gilt An-
hang E.5. @)
7.3 Anprobekabinen
Mindestens eine der allgemein benutzbaren Anprobekabinen muss folgende Anforderungen er-
flillen:
— frei nutzbare Flache von mindestens 1,40 m x 1,40 m oder 1,20 m x 1,80 m,
— Vorhang oder nach aussen 6ffnende Tiire,
— horizontaler Haltegriff auf 0,90 m Hohe (iber Boden,
- vertikaler Haltegriff von 0,90 m bis 1,80 m iiber Boden neben Spiegel,
— Sitzmoglichkeit ca. 0,46 m hoch. Festmontierte Sitzmdglichkeiten diirfen die nutzbare Flache @)
nicht einschréanken.
7.4 Arbeitsflachen und Schalteranlagen
7.4.1 Von den zum 6ffentlichen Gebrauch zur Verfiigung stehenden Arbeitsflachen, Schalteranlagen und o ©
Terminals muss kundenseitig mindestens eine den Anforderungen gemass Ziffern 7.4.2 bis 7.4.7
geniigen.
Legende
7.4.2 Vor Arbeitsflachen und Schaltern muss eine gefallefreie Flache von mindestens 1,40 m x 1,70 m
frei zugénglich sein. ) @) O Kitisch
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siche Kapite[ 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
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7.4.3 Arbeitsflidchen und Schalter diirfen die Héhe von 0,90 m Uiber Boden nicht libersteigen, sofern nicht O O
gleichenorts eine Arbeitsflache fiir die Benlitzung im Sitzen gemiss Ziffer 7.4.4 zur Verfligung steht.
7.4.4 Arbeitsflachen zur Benlitzung im Sitzen und Tischflachen miissen kundenseitig zwischen 0,72 m
und 0,76 m iiber Boden liegen. Darunter ist eine minimale Beinfreiheit von 0,70 m Héhe, 0,60 m e @)
Tiefe und 0,80 m Breite zu gewahrleisten.
7.45 Schalter mit fest montierter Glastrennung zwischen Personal und Kundschaft miissen mit einer
Sprechanlage und einer induktiven Horanlage ausgeriistet und gemass Ziffer 7.1.3 gekennzeichnet
sein.
Bei induktiven Hoéranlagen muss das magnetische Feld die Werte geméss Norm SN EN 60118-4
erfillen. Der Toleranzbereich liegt zwischen +3 dB und -6 dB.
Diese Werte miissen in einem Bereich mit den Minimalmassen 0,50 Breite, 0,30 m Tiefe und
0,80 m Hohe eingehalten werden. Dieser Bereich beginnt 0,90 m (iber Boden und 0,35 bis 0,55 m @) @)
vor dem Schalter.
7.4.6 Die Beleuchtung muss die Anforderungen gemass Ziffer 4.4 erfiillen. O O
7.4.7 Schalter miissen durch ertastbare Bodeninformationen geméss Ziffer 4.2 auffindbar sein. O )
7.5 Kassenanlagen
Mindestens eine Kassierstation pro Kassenanlage muss den foigenden Anforderungen geniigen:
— Durchgangsbreite (iberall mindestens 1,00 m,
— Hohe von Ablagen und Rollband maximal 0,85 m,
- Bedienelemente* gemass Ziffer 6.1.1 bis 6.1.3. @)
7.6 Telefonsprechstellen
7.6.1 Wo zum &ffentlichen Gebrauch Telefone bereitstehen, muss mindestens eines die folgenden
Anforderungen erfiillen:
— vom Rollstuhl aus erreichbar gemass Ziffer 6.1.1,
- Telefonhérer mit Lautstarkeregelung und Streufeldspule fiir den induktiven Empfang. @)
7.6.2 Bei Telefonsprechstelten mit Einzelkabinen muss mindestens eine Kabine folgende Anforderungen
erfiillen:
~ mindestens 1,20 m breit und 1,26 m lang,
— Durchgangs- oder Tlirbreite mindestens 0,80 m,
~ Turfltigel diirfen nicht in die Kabine schwenken,
-~ Tirbedienung gemaéss Ziffer 3.3.4. @)
7.7 Zuschauerplitze
7.71 Raume mit Sitzgelegenheiten fur das Publikum missen auch fiir Personen im Rollstuhl Platz
bieten. Die erforderliche Anzahl der rollstuhlgerechten Zuschauerplétze und ihre Anordnung sind
nach Anhang A.4, A.5 und A.8 zu bestimmen. @)
7.7.2 Pro Rollstuhiplatz ist eine horizontale, mindestens 1,10 m breite und 1,40 m lange Fliche erforder-
lich, die vorzugsweise* neben einem von einer Begleitperson benutzbaren Sitzplatz angeordnet ist. @)
7.7.3 Fir die geradlinige Zufahrt zu einzelnen oder mehreren rollstuhlgerechten Zuschauerplitzen darf Logends
die Zufahrtsbreite auf 1,0 m reduziert werden. @) 9
7.7.4 Bei fester Bestuhlung ist vorzugsweise* ein Teil der Sitzplatze mit einer Beinfreiheit von 0,70 m ab O Kitisch
Vorderkante Sitzflache vorzusehen.
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siche Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
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7.8

7.8.1

7.8.1.1

Horanlagen
Allgemeines
Versammlungsraume wie Auditorien, Sale, Mehrzweckraume, Kultusrdume u.d. mit Flachen tber

80 m? als Richtwert* oder mit Beschallungsanlagen, die nicht ausschliesslich Musikdarbietungen
dienen, miissen mit einer Héranlage gemass Anhang F ausgestattet sein.

MARAZZ|

7.8.1.2

Héran_l‘agen sind vorzugsweise* als induktive Ubertragungsanlagen auszufiihren. Bei Infrarot- oder
Funk-Ubertragung miissen spezielle Empfanger mit Induktionshalsschleife oder Verbindungskabel
zum Horgerat bereitgestellt werden.

7.8.1.3

R&ume mit Horanlagen miissen bei den Eingéngen gekennzeichnet sein.

7.8.2

7.8.2.1

Induktive Ubertragung

Héranlagen mit induktiver Ubertragung miussen die Anforderungen gemass Norm SN EN 60118-4
erfllen.

7.8.2.2

Vorzugsweise* liegen alle, mindestens jedoch 20% der Publikumsplétze im Empfangsbereich der

induktiven Ubertragung. Liegt nur ein Teil der Publikumsplitze im Empfangsbereich, muss dieser
Bereich in der Nahe des Vortragspodiums und mit Blickkontakt dazu angeordnet sein.

7.9

7.9.1

7.9.1.1

Gastezimmer

In Betrieben, die Gasten Unterkunft geben, muss ein Teil der Gastezimmer als Doppel- oder Mehr-
bettzimmer Typ | und Typ Il verfligbar sein. Die erforderliche Anzahl solcher Gastezimmer ist je nach
Art der Betriebe gemass Anhang A.7 zu bestimmen.

Gastezimmer Typ | (rolistuhlgerecht*)

Tiren gemass Ziffer 3.3 ohne Tiirschliesser; an Sanitdrréumen vorzugsweise* Schiebetliren oder
nach aussen 6ffnende Drehfliigeltiiren.

7.9.1.2

Bewegungsflachen im Zimmer:

— stufen- und absatzfrei,

— nutzbare Breite mindestens 1,0 m,

-~ mindestens 1,40 m x 1,40 m, wo 90°-Richtungsanderungen erforderlich sind,
— mindestens 1,40 m Breite an einer Langsseite des Bettes.

Diese Anforderungen gelten als erfillt, wenn durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des
Mobiliars die Mindestmasse erreicht werden kénnen.

7.9.1.3

Ausstattung
— Betten seitlich verschiebbar; Betthohe 0,45 m bis 0,50 m,
— Schreib- und Ablageflache gemass Ziffer 7.4.4.

7.9.1.4

Sanitarraume mit direkter Verbindung zum Géstezimmer:

— Raumabmessung in keiner Richtung weniger als 1,80 m.

- Vor jedem Sanitarapparat: Bewegungsflache von mindestens 1,20 x 1,20 m. Die Anforderung ist
auch erfullt, wenn die Bewegungsflachen vor den verschiedenen Sanitdrapparaten einander
Uberschneiden und wenn unterfahrbare Sanitarapparate diese um nicht mehr als 0,10 m {ber-
decken.

— Waschtisch: Hoéhe der Oberkante maximal 0,85 m liber Boden, auf wenigstens 0,80 m Breite
unterfahrbar mit Unterkante wenigstens 0,70 m tGber Boden.

— Dusche: Schwellenlos befahrbar; Mindestmass 0,9 m x 1,10 m mit Duschvorhang, Haltegriffen
und Klappsitz analog Anhang E.2.

* Begriffsdefinition sieche Kapitel 1
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- Klosettbecken und Haltegriffe: Anordnung analog Anhang E.1.
— Die Anforderungen an Haltegriffe, Klappsitze und Riickenlehnen geméss Anhangen E.1 und E.2
sind auch erfiillt, wenn diese bei Bedarf montierbar sind.
7.9.1.5 Gastezimmer ohne direkt verbundene Sanitérraume sind bedingt zuldssig*. Sie erfordern ein WC
und eine Dusche gemass Anhang E, vorzugsweise* als WC-Duscheraum kombiniert geméss 9]
Anhang E.3, welche auf demselben Geschoss eben erreichbar sind.
7.9.1.6  Bedienelemente* vorzugsweise* auf Hohe 0,70 bis 0,80 m {iber Boden. @)
7.9.2 Giastezimmer Typ Il {(geeignet fiir Menschen mit Gehbehinderung)
7.9.2.1 Bewegungsflachen im Zimmer:
~ stufen- und absatzfrei,
— mindestens 0,80 m Breite bei Tliren und Durchgéngen,
— mindestens 1,20 m Breite der Eingangsbereiche und Korridore,
— mindestens 1,20 m Breite an einer Langsseite eines Bettes.
Diese Anforderungen gelten als erfiillt, wenn durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des @)
Mobiliars die Mindestmasse erreicht werden kénnen.
7.9.2.2 Sanitdrrdume mit direkter Verbindung zum Géstezimmer:
—~ Nutzbare Breite des Zugangs zu jedem Sanitédrapparat mindestens 0,80 m. Der Zugang darf nicht
durch offenstehende Tiirfliigel oder andere fest montierte Elemente versperrt werden.
~ Ausstattung mit den Ublichen Sanitdrapparaten, wahlweise Dusche oder Badwanne; Duschen-
tasse mit Schwelle von maximal 25 mm Hohe.
- Vorzugsweise®* mit Haltegriffen und Klappsitz analog Anhang E, eingebaut oder bei Bedarf e}
montierbar.
7.98.2.3 Gastezimmer ohne direkt verbundene Sanitarraume sind bedingt zulidssig*. Sie erfordern ein WC
und eine Dusche gemaéss Anhang E, vorzugsweise* als WC-Duscheraum kombiniert gemaéss
Anhang E.3, welche auf demselben Geschoss eben erreichbar sind. o
7.10 Rollstuhlgerechte Parkplidtze
7.10.1 Mindestens einer der dem Publikum zur Verfiigung stehenden Parkpiatze muss als rollstuhlge- O
rechter Parkplatz gemass Ziffer 7.10.3 erstellt werden. Fiir Parkierungsanlagen mit mehr als 50 Park-
plétzen gilt Anhang A.2.2.
7.10.2 Rollstuhlgerechte Parkplatze sind flr die ausschliessliche Benutzung durch Menschen mit Be-
hinderung mit dem Rollstuhlsignet der ICTA (International Commission on Technology and Acces- Q
sibility) auf der Parkflache und auf einer Tafel zu kennzeichnen.
7.10.3 Rollstuhlgerechte Parkplatze miissen folgende Anforderungen erfiillen:
~ Bodenflache eben, Befahrbarkeit und Gleitsicherheit geméss Anhang B «gut geeignet», Gefélle 9] o)
maximal 2%,
~ Parkfeldbreite bei Senkrecht- und Schragparkierung mindestens 3,50 m, rechtwinklig zu den seit-
lichen Begrenzungen gemessen,
— Parkfeldlange bei Langsparkierung mindestens 8,0 m und, in Fahrtrichtung gesehen, auf der
linken Seite des Parkfeldes absatzfreie daran anschliessende Flache von mindestens 1,40 m Breite,
- vorzugsweise* witterungsgeschiitzt und nahe beim rollstuhlgerechten Gebaudezugang.
Legende
O Kritisch
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
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8 ALARMIERUNG UND EVAKUIERUNG
8.1 Fluchtwege
8.1.1 Fluchtwege sind gemass Ziffern 3.2 bis 3.6 und den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF o)
Zu gestalten.
8.1.2 Fluchttiiren diirfen keine Schwellen aufweisen. O
8.1.3 Fluchtwege miissen als soiche erkennbar sein; die Ziffern 4.1, 4.3, 4.4 und 6.2.1 sind sinngemé&ss
einzuhalten. O
8.2 Brandgesicherte Bereiche
8.2.1 Fiihrt der Fluchtweg Uber Stufen und Treppen, so miissen mobilititsbehinderte Menschen in brand-
gesicherten Bereichen wie Bliros, Hotelzimmern, Korridorabschnitten, Rettungskojen, usw. ausser-
halb des Fluchtstromes auf Hilfe warten kGnnen. @)
8.2.2 Die Flache der brandgesicherten Bereiche wird auf Grund der zu erwartenden Anzahl Rollstuhl-
fahrer wie folgt berechnet:
— Fléache der Rollstuhlplédtze gemaéss Ziffer 7.7.2,
~ Anzahl der Rollstuhlplétze entsprechend der Geb&dudenutzung geméss Anhang A. Wo konkrete
Angaben fehlen, ist von 2% der massgebenden Personenbelegung auszugehen. O
8.3 Alarm- und Notrufanlagen
8.3.1 Der Geb&audenutzung entsprechend ist zu priifen, ob z.B. in brandgesicherten Bereichen oder in o ©
Réumen, die ausserhalb des {iblichen Aufenthaltsbereiches liegen, Notrufanlagen vorzusehen sind.
8.3.2 Alarm- und Notrufaniagen sind sowohl mit visuellen als auch mit akustischen Informationssyste- o o)
men auszustatten und gemass Ziffern 6.1 und 6.2 auszufithren. Sie miissen auch bei Stromausfall
funktionsfahig bleiben.
Legende
O Kritisch
Anpassbar, siche Anhang
O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
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KATEGORIE 1I: BAUTEN MIT WOHNUNGEN
9 ERSCHLIESSUNG* BIS ZU DEN WOHNUNGEN
9.1 Grundsitze )
9.1.1 Die Erschliessung* bis zu den Wohnungseingangstliren muss stufen- und schwellenlos sein.
9.1.2 Niveauunterschiede in der Erschliessung* miissen mit Rampen oder Aufziigen (iberwindbar sein.

Im Gebaudeinnern sind Rampen nur als Verbindung zwischen Parkierungsanlagen und Treppen- @)

haus bzw. Aufzug zuléssig; in allen andern Bereichen sind Rampen bedingt zuldssig*.
9.1.3 Unter der Voraussetzung, dass mindestens ein Vollgeschoss stufenlos zugénglich ist, ist die £r-

schliessung* der librigen Geschosse nur ber Treppen bedingt zuldssig®. In diesem Falle muss im

Sinne der Anpassbarkeit* die Voraussetzung erfillt sein, dass bei Bedarf der nachtréagliche Einbau

einer der folgenden Einrichtungen zur Erschliessung* aller Geschosse moglich ist:

— Aufzug geméss Ziffer 9.5,

— Hebebiihne: Dimension Forderplattform analog Kabinenmasse gemaéss Ziffer 9.5.2, @)

- Plattformtreppenlift: Dimension Forderplattform mindestens 1,20 m lang und 0,80 m breit.
9.1.4 Bei Wohnungen mit unterschiedlichen Niveaus muss das Wohngeschoss stufenlos erschlossen 0

sein.
9.1.5 Um eine umfassendere Hindernisfreiheit* zu erreichen, sind optional die entsprechenden Anfor- o

derungen aus den Kapitein 3 bis 6 zu Gtbernehmen.
9.2 Tiren und Durchgdnge o
9.2.1 Die nutzbare Breite von Tiiren, Fenstertliren und offenen Durchgangen betragt mindestens 0,80 m.
9.2.2 Tiren und Durchgénge sind vorzugsweise* ohne Absétze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, ein-

seitige Tlranschlage oder flachgew®élbte Deckschienen sind zuléssig. o
9.2.3 Bei manuell bedienten Hauseingangstiiren, Wohnungseingangstiiren und Verbindungstiiren zu

Parkierungsanlagen muss auf der Seite des Schwenkbereiches seitlich neben dem Tiirgriff eine

freie Flache mit einer Breite x = min. 0,60 m verfiighar sein. Zudem muss diese Breite X zusammen

mit der freien Lange y hinter dem ganz gedfineten Tirflligel mindestes 1,20 m betragen.

Figur 6 Freiffache* vor Drehfllgeltiiren

>< [

X = min. 0,60 m
X+y=min. 1,20 m
Ly ] °
gemass Regel x+y=120 in 9.2.4 kompensiert

9.2.4 Unter der Voraussetzung, dass die Formel x + y = min. 1,20 m eingehalten wird, ist es zulssig, die o Legende

Breite x bis auf 0,20 m zu verringern.

O Kritisch
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
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9.3

9.3.1

Wege und Korridore

Die nutzbare Breite von Wegen und Korridoren betragt mindestens 1,20 m.

MARAZZ|

9.3.2

Geringere Breiten zwischen 1,00 m und 1,20 m sind bedingt zuldssig*:

— bei geraden Wegen und Korridoren ohne seitliche Abgéange,

— bei Korridoren, bei denen seitlich angeordnete Tiren und Durchgénge eine erhdhte Mindest-
breite gemass folgender Formel aufweisen:
Nutzbare Tir- oder Durchgangsbreite + Korridorbreite > 2,0 m.

9.3.3

Korridore und Laubengédnge miissen tber mindestens eine Wendeflache von 1,40 m x 1,70 m ver-
fligen.

9.3.4

Gebaudeteile und Einrichtungen, die auf dem Boden stehen, seitlich um mehr als 0,10 m in die
Bewegungsflache hineinragen oder die nutzbare Héhe von 2,10 m unterschreiten, gelten als Hin-
dernisse und miissen als solche ertastbar und markiert sein, z.B. Treppenldufe, geneigte Bauteile,
Informationstafeln, Briefkasten. Davon ausgenommen sind Tlirstiirze und Handl&ufe.

Hindernisse, deren Unterkante hoher als 0,3 m {iber Boden liegt, miissen mit Abschrankungen
gesichert sein.

9.35

Abschrankungen, die der Personensicherheit dienen, missen als Richtwert* 1,0 m hoch sein und
durch einen Sockel von mindestens 30 mm H6he oder durch eine Traverse auf maximal 0,30 m
Héhe Gber Boden ertastbar sein. In den Bewegungsraum ragende Enden und Ecken von Abschran-
kungen missen mit einem durchgehenden vertikalen Abschluss versehen sein. Bewegliche Ket-
ten, Seile oder Bander anstelle von festen Traversen sind nicht zulassig.

9.3.6

Stufen im Aussenraum sind deutlich erkennbar zu gestalten. Sie sind vorzugsweise* an den
Vorderkanten mit Streifen von 40 bis 50 mm Breite kontrastreich zu kennzeichnen.

9.4

9.4.1

Rampen

Rampen sind mit einem Gefélle von maximal 6% anzulegen. Ein Gefélle (iber 6% bis maximal 12%
ist bedingt zuldssig*.

keine Rampe im Hochhaus

9.4.2

Die Mindestbreite von Rampen betragt:

- generell 1,20 m,

- bei Niveauunterschieden bis 0,40 m Hcéhe ist eine Breite von mindestens 1,00 m bedingt zu-
lassig*, erfordert jedoch eine Randaufbordung von mindestens 0,10 m.

keine Rampe im Hochhaus

9.4.3

Am Anfang und am Ende von Rampen sowie vor Tiren und Durchgédngen miissen gefillefreie
Podeste bzw. Freiffdchen* mit einer Linge von mindestens 1,40 m vorhanden sein. Bei Anderung
der Bewegungsrichtung um mehr als 45° muss die Podest- bzw. die Freifliche* mindestens
1,40 m x 1,40 m betragen. Zudem ist die Ziffer 9.2.3 einzuhalten.

keine Rampe im Hochhaus

9.5

9.5.1

Aufziige

Zwischen Kabinentiiren und Treppenabgidngen missen folgende Mindestmasse eingehalten
werden:

— seitlich 0,60 m,

- gegentiberliegend 1,40 m.

* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1

SIA 500, Copyright © 2009 by SIA Zurich 31

Legende
O Kritisch
Anpassbar, siche Anhang
O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute

in Abklarung / offen

O offener Erledigungsstand Bauprojekt / friiher

Planstand 14.02.25

SIA 500 Kategorie Il



MAX

DUDLER

Kantonale Verwaltung Seetalplatz, Emmen

Phase 41/51 - Submission / Ausflhrung

VORABZUG

Anmerkungen

9.5.2

Die Kabinengrdsse muss den Anforderungen der Tabelle 6 genligen.

Tabelle 8 Mindestmasse von Aufzugskabinen

Kabinenbreite Kabinentiefe

Mindestmasse 1,10 m 1,40 m

Bedingt zuldssige* Mindestmasse 1,00 m 1,26 m

MARAZZ|

9.6

9.6.1

Bedienelemente*

Bedienelemente* missen folgende Anforderungen erfillen:

- Anordnung 0,80 m bis 1,10 m iiber Boden,

— Freiffdche* von mindestens 0,70 m Breite beidseitig vor Bedienelement; Fliche von 0,70 m Breite
nur auf einer Seite ist bedingt zuldssig*,

-~ bei der Platzierung in Nischen: maximal 0,25 m von der Front zurlickversetzt.

9.6.2

Flr Bedienelemente* in Aufzugskabinen gilt SN EN 81-70.

9.6.3

Fernbediente Hauseingangstiiren missen folgende Anforderungen erfiillen:

- Die Freigabefunktion von Tiirentriegelungen ist optisch und akustisch anzuzeigen.

— AnTiulrsprechanlagen missen die wesentlichen Informationen oder Instruktionen zusétzlich auch
optisch libermittelt werden, entweder durch Anzeigen auf Display z.B. «Bitte eintreten», «Bitte
sprechen» oder durch Videoanlagen.

9.7

9.7.1

Rolistuhlgerechte Parkplitze

Rolistuhlgerechte Parkplatze miissen folgende Anforderungen erfillen:

- Bodenflache eben, Befahrbarkeit und Gleitsicherheit geméss Anhang B «gut geeignet», Gefille
maximal 2%,

— Parkfeldbreite bei Senkrecht- und Schragparkierung mindestens 3,50 m, rechtwinklig zu den seit-
lichen Begrenzungen gemessen,

— Parkfeldidange bei Langsparkierung mindestens 8,0 m und, in Fahrtrichtung gesehen, auf der
linken Seite des Parkfeldes absatzfreie daran anschliessende Flache von mindestens 1,40 m
Breite,

— vorzugsweise* witterungsgeschiitzt und nahe beim rollstuhlgerechten Gebiudezugang.

Siehe Grundriss UG bzw. Tiefgaragenkonzept

9.7.2

Von den Parkplatzen, die den Bewohnern zur Verfligung stehen, muss mindestens ein Parkplatz
gemass Ziffer 9.7.1 bereitgestellt werden kdnnen und je 25 Parkplatze zusétzlich ein weiterer.

Siehe Grundriss UG bzw. Tiefgaragenkonzept

9.7.3

Von den Parkplétzen, die den Besuchern zur Verfiigung stehen, muss mindestens einer die Anfor-
derungen gemass Ziffer 9.7.1 erftillen.
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10 WOHNUNGEN UND NEBENRAUME
10.1 Allgemeines
10.1.1 Die Nutzflachen innerhalb der Wohnung miissen stufen- und absatzlos sein. Fiir Tiren, Durchgénge, O
Korridore und Rampen gelten die Ziffern 9.2 bis 9.4.
10.1.2 Treppen, welche unterschiedliche Niveaus einer Wohnung verbinden, die nicht tGber einen rollstuhl-
gerechten Aufzug verbunden sind, miissen so gestaltet sein, dass bei Bedarf der nachtragliche Ein-
bau eines Treppenliftes moglich ist. Insbesondere miissen folgende Anforderungen erfiillt sein:
~ Treppenbreiten bei einlaufigen geraden Treppen mindestens 1,00 m, bei anderen Treppen-
formen mindestens 1,10 m, @)
— lichte Durchgangshdhen mindestens 2,10 m.
Alternativ kann der Platz fiir den nachtraglichen Einbau einer Hebeblihne gemass Ziffer 9.1.3 vor-
gesehen werden.
10.1.3 Bei Ausgangen zu Balkonen, Terrassen und Aussensitzplatzen sind aus unausweichlichen konstruk-
tiven Griinden Schwellen bis zu 25 mm Héhe tiber dem Innen- und Aussenboden zuléssig. Ein hhe-
rer Absatz im Aussenbereich ist zuldssig unter der Voraussetzung, dass der Aussenboden — unter @)
Einhaltung der Anforderungen an das Gelander geméass Norm SIA 358 — auf die erforderliche Héhe
anpassbar* ist.
10.2 Toiletten, Biéder, Duschen
10.2.1 Anpassbarer Bad-/Duschraum
Pro Wohnung muss mindestens ein Bad- oder Duschraum mit Klosett folgende Masse einhalten:
- Nutzfliche mindestens 3,80 m2, wobei keine Raumabmessung weniger als 1,70 m betragen darf.
Die erforderlichen Fertigmasse diirfen nicht durch Vormauerungen reduziert werden,
— nutzbare Tirbreite mindestens 0,80 m, O
— Klosettschiissel vorzugsweise* mit Achsabstand 0,45 m ab Raumecke.
10.2.2 Zugang Klosettbecken
Pro Wohnung miissen mindestens bei einem Klosetftbecken folgende Anforderungen erfiillt sein:
— Der Raum darf in keiner Richtung weniger als 1,20 m messen.
— Nutzbare Breite des Zugangs zum Klosettbecken mindestens 0,80 m. Der Zugang darf nicht durch
offenstehende Tlrflligel versperrt werden.
- Die Freifidche* vor dem Klosettbecken muss mindestens 0,80 m x 1,20 m betragen, sie darf {(mit O
geoffneter Tlire) aus dem Raum herausragen.
Diese Anforderungen sind vorzugsweise* im Sanitdrraum gemass Ziffer 10.2.1 zu erfiilien.
10.2.3 Mehrgeschossige Wohnungen miissen die Anforderungen gemass Ziffer 10.2.2 im Wohngeschoss
erfiillen. @)
10.2.4 Drehfliigeltiren sind vorzugsweise* nach aussen 6ffnend auszubilden. O
10.2.5 Duschen sind vorzugsweise* bodeneben und schwellenlos auszubiiden.
10.3 Kiichen
O Legende
10.3.1 In Einfronten- und L-férmigen Kiichen muss eine Freifldche* von mindestens 1,40 m x 1,70 m vor
Spiilbecken und Kochherd vorhanden sein. © Fiisoh
In Zweifrontenklichen muss der Abstand zwischen den Fronten mindestens 1,20 m betragen.
Anpassbar, siche Anhang
* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1 O Erledigungsstand Ausfiihurung / heute
in Abklarung / offen
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10.3.2 Der Bereich zwischen Spiilbecken und Kochherd muss als Arbeitsflache ausgebildet sein. Der Ab- @)
stand zwischen Spiilbecken und Kochherd muss mindestens 0,25 m und maximal 0,90 m betragen.
10.3.3 Eine unterfahrbare Arbeitsflache von mindestens 0,60 m x 1,10 m muss ausserhalb der Flichen und
Absténde von Ziffer 10.3.1 vorhanden sein oder bereitgestellt werden kénnen.
10.4 Zimmer
Mindestens ein Schlafzimmer oder ein Schlafbereich muss eine Minimalbreite von 3,0 m und eine @)
Minimalflache von 14 m2 aufweisen.
10.5 Abstellrdume und Waschkiichen
o
10.5.1 Von ausserhalb der Wohnung zur Verfiigung stehenden Abstellrdumen muss als Richtwert* ein
Viertel gemass Kapitel 9 zugénglich sein.
10.5.2 Von ausserhalb der Wohnung zur Verfiigung stehenden Waschkiichen muss mindestens eine pro
Gebéude geméss Kapitel 9 zugénglich sein oder im Sinne der Anpassbarkeit* zuganglich gemacht @)
werden kdnnen.
10.5.3 Vor Waschmaschinen und Waschetrocknern inner- und ausserhalb der Wohnung muss eine Frei-

fliche* von 1,40 m x 1,40 m vorhanden sein oder im Sinne der Anpassbarkeit* geschaffen werden
kénnen.
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KATEGORIE lil: BAUTEN MIT ARBEITSPLATZEN

MARAZZ|

11 ERSCHLIESSUNG* DER ARBEITSPLATZE
11.1 Die Erschliessung* muss bis zu den Arbeitsplédtzen stufen- und schwellenlos sein. ©
11.2 Niveauunterschiede in der Erschiiessung® missen mit Rampen gemass Ziffer 3.5 oder Aufziigen
gemass Ziffer 3.7 liberwindbar sein. Im Gebaudeinnern ist die ausschliessliche Erschliessung* liber @)
Rampen bedingt zuldssig*.
11.3 Samtliche Durchgange miissen eine nutzbare Breite von mindestens 0,80 m aufweisen. @)
11.4 Pro Vertikalerschliessung muss mindestens eine rollstuhlgerechte Toilette gemass Ziffer 7.2.3 O
allgemein zugéanglich sein.
11.5 Es muss der Nachweis erbracht werden, dass bei Bedarf die Bereitstellung eines rollstuhlgerech- O
ten Parkplatzes gemass Ziffer 7.10 moglich ist.
11.6 Die Erschliessung* muss den Anforderungen fiir die Alarmierung und Evakuierung geméss Kapi- 9] 5]
tel 8 genligen.
11.7 Um eine umfassendere Hindernisfreiheit* zu erreichen, sind optional die entsprechenden zuséatz-
lichen Anforderungen aus den Kapiteln 3 bis 8 zu Gbernehmen.
o @
12 BESUCHSBEREICHE UND ARBEITSPLATZE
12.1 Bereiche, die Besuchern offenstehen, wie Empfangsraume, Sitzungsrdume, Konferenzzimmer,
Kantinen, Schulungsraume, Ausstellungsraume usw., gelten im Sinne von Ziffer 1.3.2 als 6ffent- O
lich zuganglich und miissen die Anforderungen der Kapitel 3, 6, 7 und 8 erfillen.
12.2 Die vorliegende Norm stellt keine spezifischen Anforderungen an Arbeitsplatze. lhre Anpassbar-

keit* an individuelle Bedlirfnisse wird als gegeben angenommen.

* Begriffsdefinition siehe Kapitel 1
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